
Technische Daten
Mischsystem DeLaval Optimat 8 – 22 m3

Verteil-Volumen 2,5 m3

Spurführung Eingelegtes Induktionskabel + Transponder
Batterien 4 x 12V Gel-Batterien, 180Ah
Reichweite 650 m pro Route
Länge / Breite / Höhe 292 / 210 / 220 cm

DeLaval AG    Münchrütistrasse 2, CH-6210 Sursee, Telefon 041 926 66 11 www.delaval.com
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DeLaval OptiWagon
Das neue bodengeführte Fütterungssystem von DeLaval

zuverlässig – exakt – schnell
Automatisieren Sie dort, wo am meisten Arbeit eingespart werden kann.

NEU



Die Hauptmerkmale des DeLaval OptiWagon Ihre Vorteile beim DeLaval OptiWagon

Sicherer  
Betrieb

Diverse Sensoren, 
visuell und 
mechanisch

Exakt und  
schnell verteilt

Adaptive 
Geschwindigkeit 

Futter am  
richtigen Ort

Integriertes 
Schiebeschild 

Täglich  
zuverlässig

Batteriebetrieb  
mit Lade-Station 

«   Der Grundfutterverzehr hat zuge-
nommen. Junge und schwache Kühe  
finden immer gutes Futter. Die Herde  
ist ruhiger. » OptiWagon Kunde

«   Dank der automatischen Fütterung 
haben die Tiere auch nachts  
genügend Futter. » OptiWagon Kunde

«   Der Mischer macht eine sehr  
homo gene Mischung, ich habe  
praktisch keine Futterreste  
mehr. » OptiWagon Kunde

 Optimale Verteilung 

 Adaptive Geschwindigkeit 

 Futterschieber kombiniert

 Bis 350 Kühe 

 24/7 Fütterung

 Zuverlässig schleifengeführt

 Hohe Fresslust

 Höhere Futteraufnahme

 Minimale Futterreste
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